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Fatkran ¾” 

Modell VETO A. Kran i robust, tillförlitlig konstruktion är 
avsedd för oljefat och barer och lämpad för såväl lätt- 
som trögflytande vätskor. 
 
VETO A-kranen är självslutande utan efterdropp. 
Tillverkad av pressgjuten zink med kolvpackning i 
oljebeständig gummi. 
VETO A-kranen är i första hand avsedd att användas för 
fattömning och är därför försedd med R3/4” anslutning. 
Tätingsmutter med gummipackning. Kranen öppnas 
genom tryckning på ett fjäderbelstat handtag. 
Vätskeflödet blir jämnt och kan enkelt regleras med 
handtaget. 

 

 

 
 

 
 
Fatkran 2” 
Modell VETO . Kranen är i icke självslutande utförande. 
Manövrering sker med en rattförsedd grov gängad skruv 
med vars hjälp  tätningskolven regleras. Kranen 
tillverkas med R2” anslutning. Tätningsmutter med 
gummipackning. Kranen är avsedd för trögflytande och 
stelnande medier och är därför lätt isärtagbar för 
inspektion och rengöring. Kranen är robust med 
tillförlitlig konstruktion och är avsedd för oljefat och 
oljebarer. Den är avsedd för såväl lätt- som trögflytande 
vätskor. 

 

Art.nr. Beteckning 

207-B2 Veto Fatkran 3/4” 

207-H6 Inre packning 3/4" 

207-L8 Yttre packning 3/4" 

Art.nr. Beteckning 

207-E4 Veto Fatkran 2” 

207-N1 Inre packning 2" 

207-Q3 Yttre packning 2"  
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